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専用電源ユニットとアクセサリー類

1）電源

2）出力

3）コネクタ形式

4）ACケーブル

AC100V±10％   20VA（SPS-1VM）

100VA（SPS-4VM）

＋15VDC±5％

－15VDC±5％

＋5VDC±5％

＋5VDC±0．1％

MFC側：DDK-57-40140

DVM側：DDK-57-40140

長さ2m　3極プラグ付

100mA（MFC用電源）

200mA（MFC用電源）

200mA（表示器用電源）

20mA（設定器用電圧）

専用電源ユニット：SPS-1VM/SPS-4VM
システム構成例

SPS-1VM SPS-4VM

表示器

設定器

コントロール
スイッチ

CPM
ケーブル

CPD
ケーブル
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MFC1 DVM1 MFC2 MFC3 MFC4DVM2 DVM3 DVM4

FUSE

MFC DVM MFC2 DVM2 MFC3 DVM3 MFC4 DVM4

SPS-4VMSPS-1VM

1チャンネル電源ユニット
SPS-1VM ご使用の場合のケーブル接続

4チャンネル電源ユニット
SPS-4VM ご使用の場合のケーブル接続

:SAMマスフローコントローラを使用していただく
際の専用電源ユニットとアクセサリー類です。



表示器一体型電源 多

CR-300には、全開／全閉信号として、±15V入力タ

イプ（CR-300L）と接点入力タイプ（CR-300Q）があ

ります。ご使用になるMFCの全開／全閉信号の形

態に合わせて、接続ケーブルとともに選定をしてく

ださい。ケーブルのご注文の際には、ケーブル長さ

（単位：m）をご指定ください

CR-300CR-300

FPS-200は

ットにコンパ

用の制御ユ

ロキャンセル

能を有し、電

替えなしで使

接続ケーブ

タタイプによ

の際にはケー

FPS-

MFC 接続ケーブル 機種

単位：mm

注1：流量表示の単位としてSCCMまたはSLMをご使用の場合には、製品に添付されているシ
ールをご使用ください。
また、フルスケール流量値の初期値は、特にご指定がない場合は100CCMです。これ以
外の流量値、単位でご使用の場合には、製品の取扱説明書に基づいて変更して頂けま
すよう、お願い致します。

測定系

表示系

電源

出力系

電源

入力系

その他

入力信号電圧

入力インピ－ダンス

流量設定出力（SV値）

表示LED

測定オ－バ－表示

表示精度

表示サンプリング速度

フルスケ－ル設定幅

小数点位置設定

流量単位

出力電圧

出力電流

リップル

温度係数

電圧

相数

周波数

電流

使用温度

設定値記憶機能

外部設定入力可能

外形寸法

　重量

アナログ差動入力（－0．5V～6．0VDC）

1MΩ以上

0～5．0VDC（1DIV＝5mV以下）

4桁　7SEG　赤色文字高さ7mm

点滅表示

±0．1％以内

2．5回／秒

1．000～2000（表示切替え可能）

任意位置設定可能

CCM、LM、m3／h（任意選択表示）（注1）

±15．0V±4％

±200mA

150mVp－p

0．03％／℃（－5～50℃）

AC85V～AC132V

単相

47～440Hz

0．3A

0～50℃　45～85％RH（但し、結露しないこと）

デ－タバックアップ機能付き

（全設定値及び動作モ－ドの記憶）

コネクタの接続により外部での切換えも可能

73（W）×73（H）×120（D）mm

350g

Dサブ15ピンタイプ

Dサブ9ピンタイプ（L仕様）

カードエッジタイプ

Dサブ9ピンタイプ（Q仕様）

丸型10ピンコネクタ（4仕様）

SFC380

SFC280E

CPM-D091-D15-□S

CPM-D091-D091-□S

CPM-D09-C-□S

CPM-D09-D09-□S

CPM-D09-10P-□S

CPM-D09-D09-□S

CPM-D09-C-□S

CR-300L

CR-300Q

□：ケーブル長さ（単位：m）

カードエッジ

Dサブ15ピン

Dサブ9ピン

Dサブ9ピン

丸型コネクタ

SFC280E

SFC380

※1：全開／全
□：ケーブル長

型式 CR-300□

　

CN1

CN2

　

ACIN

OPEN CLOSE LOCK

ENT HOST
TERM

F.S
SET

FLOW
SET

m3/h
LM
CCM

PV SV HOST TERM

CR-300Ｓ Ｍ

73 66±0.1

66
±
0.
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5.5 107 7
119.5
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67
パネルカット寸法

＋0.6
0

67
＋
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0

パネルの厚さは
1）付属の取付金具を使用した場合
2）本体と取付金具の間に付属の座金を１枚入れた場合
3）本体と取付金具の間に付属の座金を２枚入れた場合

1.2mm
1.4～1.5mm
1.6～2.0mm

MFCのコネ

フルスケール

フルスケール

より、容易に

スケール設定

本カタログに記

取扱店

カタログ番号

本カタログ記載
変更になる場合
お手数ですが、
日立金属株式会
コミュニケーショ

安全に関
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多機能電源

FPS-200は、電源部・表示部・設定部を一つのユニ

ットにコンパクトに収納したマスフローコントローラ専

用の制御ユニットです。プログラム操作・アラーム・ゼ

ロキャンセル・メモリーバックアップ・外部制御等の機

能を有し、電源電圧範囲はAC100～230Vまで切り

替えなしで使用できます。

接続ケーブルは、ご使用になるMFC／MFMのコネク

タタイプによって、以下の表から選定ください。ご注文

の際にはケーブル長さ（単位：m）をご指定ください。

FPS-200

主
要
機
能

max210 2-φ5

2-M4

17
5

19
9

18
9±
0.
4

11 190 521.6

15

6

2

3

4

8 7

18
9

17
8±
1

○
○
○
○
○
○
○
○

1

2

3

4

5

6

7

8

表示・操作部

SFC用コネクター

端子台（電磁弁接点）

端子台（AC100V～230V）

外部制御用コネクター（デジタル信号）

外部制御用コネクター（アナログ信号）

ゼロキャンセルボタン

フルスケール流量設定用スイッチ

品番 部品名

単位：mm

位：mm

パネル取付寸法

ているシ

これ以
て頂けま

と）

カードエッジ

Dサブ15ピン

Dサブ9ピン（Qタイプ） 

Dサブ9ピン（Lタイプ） 

丸型コネクタ（4タイプ） 

SFC280E

SFC380

CPM-D14-C-□S

CPM-D14-D15-□S（※1）

CPM-D14-D09-□S

CPM-D14-D091-□S（※1）

CPM-D14-10P-□S

CPM-D14-D09-□S

CPM-D14-C-□S

※1：全開／全閉機能は使用できません。
□：ケーブル長さ（単位：m）

表示

設定

開／閉操作

プログラム操作

アラーム

流量レンジ変更

コンバージョン

ファクター変更

ゼロキャンセル

電磁弁接点

外部制御

3 1/2桁デジタル表示

流量設定範囲：FSの0～100％

SFCの強制開／強制閉操作可能

プログラム数：5

ステップ数：19

設定流量：0～100％

設定時間（／STEP）：0～9999sec（1sec単位）

アラーム設定幅：0～±100％

警告表示灯：操作パネル

外部出力：上限・下限の2点

レンジ変更幅：FSの50～100％ 

変更範囲：0.05～2.00

ゼロ点の自動補正

a接点、b接点：接点容量　110VA、AC230V

プログラム選択：5点

バルブ：OPEN、CLOSE

外部設定：DC0～5V

トリガー信号：START／STOP

製造年月日より5年間 

AC100～230V　20VA　MAX 

52（W）×199（H）×190（D）mm 

約1．5kg 

小数点位置自動設定

操作パネルで設定

外部操作も可能

操作パネルで設定

側面の隠しボタンで操作

端子台にて接続

専用コネクタ

項目 仕様 備考

設定は操作パネルで、プロ

グラム選択と起動・停止は

操作パネルまたは外部機

器にてトリガー可能。

メモリーバックアップ

電源

寸法

重量

接続ケーブル型式MFCのコネクタタイプ

フルスケール設定について

フルスケール値はユーザー側でロータリースイッチに

より、容易に設定変更可能です。工場出荷時のフル

スケール設定は250SCCMとなっています。

本カタログに記載されている内容は、予告なく変更することがあります。

取扱店

本 社

横 浜 営 業 所
北 日 本 支 店
北海道営業所
北 関 東 支 店
新 潟 営 業 所
中部東海支店
北 陸 営 業 所
静 岡 営 業 所
関 西 支 店
岡 山 営 業 所
中 国 支 店
九 州 支 店

〒105-8614 東京都港区芝浦一丁目２番１号（シーバンスN館）
配管機器カンパニー　機器営業部
1（03）5765-4296 FAX（03）5765-8313
1（045）320-1143 FAX（045）320-5849
1（022）267-0216（代表） FAX（022）266-7891
1（011）221-1786（代表） FAX（011）222-4273
1（0276）46-6694 FAX（0276）46-3169
1（025）241-5421 FAX（025）243-2558
1（052）220-7463 FAX（052）220-7483
1（076）420-2881（代表） FAX（076）491-5201
1（054）202-1580（代表） FAX（054）202-1588
1（06）6203-9704 FAX（06）6202-0730
1（086）226-5981（代表） FAX（086）226-5987
1（082）221-4486（代表） FAX（082）221-4499
1（092）432-8603 FAX（092）451-8620

http://www.hitachi-metals.co.jp

カタログ番号 HL-K232 2005年3月作成（M - FT3）

本カタログ記載の住所、連絡先は2005年3月現在のものです。
変更になる場合もございますので、お電話やファクシミリが繋がらない場合は、
お手数ですが、下記までご連絡をお願い申し上げます。
日立金属株式会社　Tel.（03）5765-4076　       0800-500-5055
コミュニケーション室　Fax.（03）5765-8312　E-mail : hmcc@hitachi-metals.co.jp

ご使用に当たっては、当社取扱説明書に従ってください。安全に関するご注意

多機能電源
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1（011）221-1786（代表） FAX（011）222-4273
1（0276）46-6694 FAX（0276）46-3169
1（025）241-5421 FAX（025）243-2558
1（052）220-7463 FAX（052）220-7483
1（076）420-2881（代表） FAX（076）491-5201
1（054）202-1580（代表） FAX（054）202-1588
1（06）6203-9704 FAX（06）6202-0730
1（086）226-5981（代表） FAX（086）226-5987
1（082）221-4486（代表） FAX（082）221-4499
1（092）432-8603 FAX（092）451-8620
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